
 

24口千兆以太网PoE + Web管理交换机，带2个SFP端口
24有源（POE）口, 支持IEEE802.3at/af POE 标准；2个100/1000Mbps
SFP光纤端口；1个Console口,19"机架安装
Part No.: 560559
EAN-13: 0766623560559 | UPC: 766623560559

使用PoE节省安装时间和金钱  

Intellinet 24端口千兆以太网PoE+ web管理交换机，带2个SFP接口(560559)，设计用于通过标准
Cat5e或Cat6网线将数据和电力传输到多个PoE兼容设备。 配备24千兆以太网端口，所有这
些端口都支持802.3at/af以太网电源(PoE/PoE+)，该交换机可以为无线局域网接入点和网桥、
VoIP(互联网语音协议)电话、IP监控摄像头等提供电源，同时提供高达1000mbps的网络速度
 

以太网有源標準 802.3at

Intellinet  24端口千兆以太网PoE+ web管理交换机，带有2个SFP端口，支持IEEE 802.3at协议
，设计为每个端口注入高达30瓦的功率*。 连接到交换机上的兼容设备上的IEEE802.3af或iee
e802.3不需要额外的电源，从而消除了重新布线的时间和费用，并最大限度地减少了天花板
和墙壁等尴尬地方的电源和适配器造成的不美观的混乱。 支持PoE和非PoE设备的混合使用
，具有短路、过载、高压等保护功能，使您的设备得到良好的保护。 对于不兼容802.3at/af
的设备(传统的无线接入点或网络摄像头)，我们建议使用Intellinet network
Solutions的PoE/PoE+分配器。

千兆速度消除瓶颈

配备24个自感应10/100/1000 Mbps RJ45千兆以太网端口，24端口千兆以太网PoE+ web管理交换
机，2个SFP端口，为您的计算机、服务器和其他网络设备提供充足的性能。 此外，两个小
的形状因素可插拔gic模块插槽(SFP)提供光纤连接更大的距离。

网路管理

这个PoE交换机配备了一系列令人印象深刻的高级管理功能，允许您完全控制您的网络。 2
4端口千兆以太网PoE+ 2 SFP web管理交换机支持VLAN、端口聚合、QoS、端口镜像、SNMP
V1和流行的SNMP V2c，仅举几例。 
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*此开关的总PoE预算为370瓦特。 每个端口的平均功率分配是15.4瓦; 最大每端口功率使用
不能超过30瓦  

 

 

产品特点:

 可为24台PoE网络设备提供电源和数据连接
 通过现有的网线传输数据和电力，节省安装成本
 Domotz兼容云管理(可能需要固件升级)
 24个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持自动翻转功能
 两个小尺寸可插拔GBIC模块槽(SFP)
 符合IEEE 802.3at/af标准的RJ45 PoE/PoE+输出接口
 单个端口功耗最大支持30W
 POE输出功率 370瓦
 支持PoE 模式A和 PoE模式B双模式
 支持符合IEEE 802.3at和IEEE
802.3af标准的PoE设备(无线接入点、VoIP电话、IP摄像头)
 绿色以太网节能技术可停用未使用的端口，并根据电缆长度调整功率水平
 符合IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)规范
 IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)高效节能以太网，可停用
 当PoE设备无法响应或发送网络流量时，PDM (Powered Device
Monitor)特性可以重启任何连接的PoE设备。
 支持IEEE 802.3at/af检测和短路、过载、高压保护
 所有RJ45接口，支持Auto-MDIX和NWay自协商
 高达52Gbps的背板带宽
 支持Web界面管理
 远程启动/重新启动
 支持SNMP管理
 支持VLAN(基于标签和端口)
 提供基于IEEE 802.1x端口的安全
 支持QoS（服务质量）、链路聚合协议
 IGMP Snooping 提供多方信息过滤
 支持端口带宽控制
 端口镜像
 支持二种 QoS（服务质量）：端口优先和DSCP
 广播风暴控制与组播包速率设置
 支持9KB的巨型帧
 支持 Rapid Spanning Tree /Spanning Tree 协议
 存储和转发交换架构
 全/半双工操作
 IEEE 802.3x全双工流量控制
 8K自动学习和自动老化的MAC地址表
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 512 kBytes缓冲内存
 LED 用于电源、链路/活动和PoE的工作状态显示
 两个大容量冷却风扇确保良好的通风
 包含19”机架支架

 三年保修

产品规格:

支持的标准和协议
� IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol)
� IEEE 802.1p (Traffic Prioritization)
� IEEE 802.1q (VLAN Tagging)
� IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol)
� IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
� IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
� IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol LACP)
� IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1)
� IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2)
� IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE) 高效节能以太网，可停用
� IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
� IEEE 802.3x (流量控制，用于全双工模式)

一般
�媒体支持:
  - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45
  - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
  - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45
�包过滤/转发速率:
  - 1,488,000 pps (1000 Mbps)
  - 148,800 pps (100 Mbps)
  - 14,880 pps (10 Mbps)
MAC地址容量：8K
交换容量：52Gbps
传输方式:存储转发
�配置选项:
  - 端口链路速度:10mbps、100mbps、1000mbps或自协商
  - 每个端口的PoE开关
  - 每个端口的流量控制开关
  - VLAN
  - 速率限制(入口速率和出口速率)
  - 端口镜像、
  - 端口聚合/LACP: 8组
  - 广播风暴配置，包括广播速率、组播速率和泛洪单播速率
  - IGMP Snooping
  - 支持高品質 QoS：端口优先和DSCP
  - 支持链路层发现协议(LLDP)—站和媒体访问控制连接发现
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  - 集成VeriPHY电缆诊断工具
  - 集成ICMP Ping客户端向其他网络节点发送Ping请求
  - SNMPv1/v2c(简单化网络管理协议)
 -局域网设置(IP地址，网关等)
� 通过 FCC Class A、CE 认证

指示灯
� PoE
� 電源
�链接/活动

电源
� 输入: 90 – 260 V AC, 50 – 60 Hz
�功耗:400瓦(最大)

使用环境
�尺寸:440 (W) x 208 (L) x 44 (H) mm (17.3 x 8.19 x 1.7 in.)
�重量:3.1 kg(6.8磅)
�工作温度：0�C～45�C
�存储温度：-40�C～70�C
�工作湿度：10%～90% RH 不凝结
�存储湿度：5%～90% RH 不凝结

包裝内容
�24口千兆以太网PoE+ web管理交换机，2个SFP接口
�电力电線
�用户手册
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